
HIGHLIGHT
KONSTRUKTION

Die RSV Anbauverdichter sind konstruiert für  ein 
Baggerdiestgewicht von 2 — 42t. Beim  Arbeiten mit 
unseren RSV Anbauverdichtern  erreichen Sie Ihre 
Verdichtungsziele mit Leichtigkeit. Es werden 
schwer erreichbare Einsatzbereiche optimal 
erreicht und verdichtet.  Durch den ruhigen und 
ausgewogenen Lauf der Erregereinheit werden auf 
den Bagger nur  sehr geringe Vibrationen über 
tragen. RSV Anbauverdichter verdichten bis in tiefe 
Regionen,  wo andere Verdichter an Ihre Grenzen 
stoßen.

HAUPTEINSATZ
GEBIETE

• Tiefbau
• Kabel und Rohrleitungsbau
• Erdbau und Hochbau
• Garten und Landschaftsbau
• Wege und Straßenbau



• Entwickelt und gefertigt bei RSV
• Baustellengerechte Formgebung
• Optimale Transportlösung:

Durch perfekt angeordnete Staplertaschen ist ein
schneller und sicherer Transport auf der Baustelle
gewährleistet

• Transportsicherung durch Verzurrösen
• Modulare Bauweise
• Schlauchlose Rotatorlösung
• Punktuelle und schleppende Verdichtung

in 2 Arbeitsmodi / Unwucht Sicherheitsanschlag
• Rotator der Zahnringbauweise
• Vergleich
• Made in Germany

ALLES 
AUS EINER 
HAND

Highlights der Modelle 
RSV 300/2  -  RSV 400/2

• Zwei Arbeitsmodi in einer Maschine
• Die schräg angeordneten Schwingungs

elemente verhindern starke Vibration
am Trägergerät

• Geringer Wartungsaufwand
• Flexibilität durch modulare Bauweise
• Perfekte abgestimmte Erregereinheit, sorgt für

eine hohe und präzise Verdichtungsleistung




